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Eccellente tenuta 
agli oli interi

Coperture con cuciture protette

Appropriate per l’uso
ad alta pressione

Lavorazione
meccanica - Taglio

Lavabile/ 
sciacquabile

INDUSTRIA GENERALE

TPSN
Macchine oliose
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.46

Le coperture ASP sono realizzate a partire da tessuti tecnici rivestiti sui due lati. 
Ciò garantisce un’eccellente resistenza nei processi di decapaggio/lavaggio ad alta pressione 
e consente di utilizzare le coperture per molti anni. Oltre ad essere in grado di rispondere alle più 
svariate esigenze, queste coperture hanno un’effi cacia massima, senza limitare i movimenti dei robot, 
grazie al design «su misura». La ventilazione/pressurizzazione mediante aria secca ottimizza
le prestazioni della protezione.

INDUSTRIA GENERALE I Lavorazione, meccanica - Taglio

TPSN
Tessuto poliestere  strato su due facce di un elastomero termoplastico nero

Peso NF EN 2286 - 2 410 g/m2 ± 10
Resistenza alla rottura NF EN ISO 1421

Ordito 62,6 daN
Trama 43,1 daN

Allungamento NF EN ISO 1421
Ordito 115 %
Trama 138 %

Resistenza alla lacerazione NF G37-128

Ordito 3,3 daN
Trama 3 daN

Aderenza NF EN ISO 2411
Ordito 3 daN
Trama 3 daN

Resistenza alla piegatura 
ripetuta

NF EN ISO 5981 2 000 cicli

Intervallo di temperatura -40° / +125° C

Senza silicone RiparabileImpermeabile Strato su una facce Lavabile/ 
sciacquabile

Assemblaggio a tenuta
stagna con saldatura

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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