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Tessuto estremamente morbido, 
ideale per robot di piccole
dimensioni

Cuciture protette mediante 
bande termo saldate

Lavabile con acqua o solventi

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

Senza silicone

Verniciatura mastice
Gamma lavabile
TELUPRO 22
Robot per applicazione mastice / Linea di verniciatura
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.28

Le coperture ASP «lavabili» sono con tessuti tecnici rivestiti su un lato. Ciò garantisce una eccellente 
tenuta ai lavaggi (con acqua o solventi) e consente di utilizzare le coperture per molti anni. Oltre 
ad essere in grado di rispondere alle più svariate esigenze, queste coperture hanno una effi cacia 
massima, senza limitare i movimenti dei robot, grazie al design « su misura ». I tempi di sostituzione 
estremamente ridotti (montaggio-smontaggio) e il fatto che non sia necessario utilizzare alcuno 
attrezzo sono altamente compatibili con le esigenze di produttività.

TELUPRO 22
Tessuto poliammide    strato semplice faccia di un elastomero grigio

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA I Verniciatura mastice

Senza silicone Impermeabile Strato su una facce Lavabile/ 
sciacquabile

SottileRiparabile RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

ATEX verniciatura

Tessuto poliammide 

Peso ISO 3801 230 g/m2 ± 5 %

Resistenza alla 
trazione

ISO 13934-1

Ordito > 600 N

Trama > 250 N

Allungamento ISO 13934-1

Ordito > 80 %

Trama > 170 %

Resitenza alla 
lacerazione

ISO 13937-1

Ordito > 35 N

Trama > 20 N

Permeabilità all’ acqua ISO 811 > 3 000 mm

Permeabilità DIN 53 122 ± 400 gr/m2/24 h

Norme 
d'infi ammabilità

BS 6807 CRIB 5 
BS 7175 CRIB 5

OK
OK
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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