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3 formati disponibili 

Assorbimento dei fumi 
di verniciatura

Consegnato con o senza apertura

Verniciatura 
Gamma usa e getta

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

Senza silicone

Tubolare "preformato"

CAP. 1 I 4D

www.asp-italia.it



Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.14

Prodotte via cuciture o saldatura, la forma semplice e il « su misura » garantiscono un’effi cacia massima 
per un costo ridotto. L’adattabilità al vostro ambiente legato alla velocità di montaggio e smontaggio 
senza attrezzi garantisce una soluzione ideale. Rispettando le vostre esigenze, il design « tubolare 
preformato » garantisce un’effi cacia massima senza limitare i movimenti robot.

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA I Verniciatura, Gamma monouso

F100i

F200i

F190i

F770i / F770Y

Jersey tubolare poliammide    bianco isolante

Tubolare poliammide  poliestere   bianco isolante

Jersey tubolare poliammide    bianco isolante

Jersey tubolare poliammide    blu isolante

Peso NF G07 115 325 g/m2 ± 6 %

Larghezza NF G07 103 100 mm x 2 ± 5%

Allungamento

Trama 160 % ± 15 %

Ordito 40 % ± 10 %

Tenacità del fi lo 40-57 cN/Tex

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA

Peso NF G07 115 212 g/m2 ± 5 %

Larghezza NF G07 103 200 mm x 2 ± 5%

Allungamento

Trama 210 % ± 15 %

Ordito 30 % ± 10 %

Perimetro massimo 1200 mm

Senza silicone

Senza silicone

Assorbente

Assorbente

ATEX verniciatura

ATEX verniciatura

Monouso

Monouso

Senza silicone Assorbente ATEX verniciatura Monouso Estensibile

Senza silicone Assorbente ATEX verniciatura Monouso Estensibile

Estensibile

Estensibile

Peso NF G07 115 273 g/m2 ± 5 %

Larghezza NF G07 103 185 mm x 2 ± 5%

Allungamento

Trama 130 % ± 15 %

Ordito 40 % ± 10 %

Tenacità del fi lo 40-57 cN/Tex

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIC

Peso NF G07 115 105g/m2 ± 5 %

Larghezza NF G07 103 790 mm x 2 ± 5 %

Allungamento

Trama 160 % ± 15 %

Ordito 95 % ± 15 %

Tenacità del fi lo 40-57 cN/Tex

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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