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4 formati disponibili

Fornite confezionate 
o sfuse

Assorbimento dei fumi 
di verniciatura

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

Senza silicone

Verniciatura 
Gamma usa e getta

Senza pelucchi

Tubolare Grandi diametri

CAP. 1 I 4F

www.asp-italia.it



Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.18

La forma semplice e l’applicazione « ultra rapida » garantiscono l’effi cacia massima delle coperture
a costi minimi. L’adattabilità sistematica all’ambiente di utilizzo, associata alla rapidità di montaggio
e smontaggio senza utensili, ne fa in ogni caso la soluzione ideale.
Oltre ad essere in grado di rispondere alle più svariate esigenze, queste coperture hanno un’effi cacia 
massima, senza limitare i movimenti dei robot, grazie al design « su misura ».

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA I Verniciatura, Gamma usa e getta

F350i

F700i

F530i
Jersey tubolare poliammide    bianco

Jersey tubolare poliammide    bianco isolante

Jersey tubolare poliammide    bianco isolante

Sans silicone Absorbant ATEX peinture Usage unique Extensible

F770i / F770Y
Jersey tubolare poliammide    blu isolante

Senza silicone Assorbente ATEX verniciatura Monouso Estensibile

Peso NF G07 115 105g/m2 ± 5 %

Larghezza NF G07 103 790 mm x 2 ± 5 %

Allungamento

Trama 160 % ± 15 %

Ordito 95 % ± 15 %

Tenacità del fi lo 40-57 cN/Tex

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA

Peso NF G07 115 240 g/m2 ± 20 %

Larghezza NF G07 103 350 mm x 2 ± 20 %

Allungamento

Trama Norma interna 95 % ± 15 %

Ordito Norma interna 50 % ± 15 %

Spessore
DIN EN ISO 5084 
1996-10

0.80 mm ± 0.1

Classifi cazione atmos-
fere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA

Peso NF G07 150 135g/m2 ± 5 %

Larghezza NF EN 773 520 mm x 2 ± 5 %

Allungamento

Trama Norma interna 95 % ± 15 %

Ordito Norma interna 50 % ± 15 %

Spessore
DIN EN ISO 5084 
1996-10

0.80 mm ± 0.1

Allungamento a 
rottura

>150%

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA and IIB

Senza silicone Assorbente ATEX verniciatura Monouso Estensibile Senza silicone Assorbente ATEX verniciatura Monouso Estensibile

Peso NF G07 115 125g/m2 ± 5 %

Larghezza NF G07 103 700 mm x 2 ± 5 %

Allungamento

Trama 170 % ± 15 %

Ordito 90 % ± 15 %

Tenacità del fi lo 40-57 cN/Tex

Tenuta in temperatura 
continua

100°C

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 : 2009 IIA
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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