
19

Coperture resistenti 

alla verniciatura

Isolanti o antistatiche
a seconda delle esigenze

100 % PE riciclabile

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

Senza silicone

Verniciatura 
Gamma usa e getta
TTY I TYSO

CAP. 1 I 5A

www.asp-italia.it



Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.20

Confezionate in tessuto « Nonwovens » a base di PE, queste coperture hanno forme semplici e 
« su misura », garanzia di un’effi cacia massima a costi minimi. L’adattabilità sistematica all’ambiente 
di utilizzo, associata alla rapidità di montaggio e smontaggio senza utensili, ne fa in ogni caso la 
soluzione ideale. Oltre a essere in grado di rispondere alle più svariate esigenze, queste coperture hanno 
un’effi cacia massima, senza limitare i movimenti dei robot, grazie al design « su misura ».

TTY

TYSO

Non tessuto in PE    alta densità, antistatico

Non tessuto in PE    alta densità, antistatico

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA I Verniciatura, Gamma usa e getta

Senza silicone Impermeabile ATEX verniciatura Monouso Leggero e sottile RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso ISO 536 41 g/m2 ± 2,5

Spessore EN 20534 135 µm ± 65

Resistenza alla 
rottura

EN ISO 1924-2

MD 0,4 Nm ± 0,1

XD 0,6 Nm ± 0,2

Allungamento a 
rottura

EN ISO 1924-2

MD 10-20 %

XD 18-32 %

Tensione EN ISO 1924-2

MD 42 N/2,54 cm ± 7

XD 38 N/2,54 cm ± 7

Permeabilità all'acqua ISO 811 120 cm

Delaminazione ASTM D2724
0,25 N/2,54 cm
± 0,20

Resistenza 
superfi ciale

ASTM D257 7.4 log10 (r)

Senza silicone Impermeabile ATEX verniciatura Monouso Leggero e sottile RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso EN ISO 536 59 g/m2 ± 3

Resistenza alla 
rottura

EN ISO 1924-2

Ordito 12-25 %

Trama 18-30 %

Tensione EN ISO 1924-2

Ordito = 68 N / 2,54 cm

Trama = 67 N / 2,54 cm

Permeabilità all’ acqua EN ISO 20811 160 cm

Delaminazione ASTM D2724
0,30 N/2,54 cm 
± 0,20

Spessore EN 20534 180 µm ± 80

Classifi cazione 
atmosfere esplosive

EN 13463-1 :2009 IIB
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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