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CAP. 1 I 1E

Tessuto ignifugo M1

Tessuto esclusivo per pinze 
di saldatura

Modularità/adattabilità semplifi cata

Parte frontale rinforzata

Soluzione brevettata

INDUSTRIA
AUTOMOBILISTICA

TEXALIS I CARDEL

Lastratura
CMC solution - Clever Modular Concept

Senza silicone

TEXALIS I CARDEL

www.asp-italia.it



Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.10

I vantaggi della serie CMC sono molteplici :
.  Applicazione semplice e rapida (nessun attrezzo richiesto)
.  Accesso alla pinza garantito (per le operazioni di manutenzione, la copertura viene rimossa in tempi 

rapidissimi)
.  Piastrone rinforzato integrato nella copertura (ottimizzazione della protezione sulla superfi cie 

esposta a proiezioni)
.   Grazie alla copertura modulare per pinze di ASP, è possibile proteggere l’intero parco di pinze di 

saldatura con un numero limitato di articoli di base.
Prestazioni ottimali, modularità, semplicità
CMC: Clever Modular Concept (Copertura di protezione modulare)

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA I Lastratura - CMC solution

TEXALIS

CARDEL

Tessuto a base aramide     strato di gomma alluminata sulla faccia esterna e di un elastomero verde sull’altra 
Senza alogeni

Tessuto a base aramide    con uno strato di gomma verde sulla faccia esterna e di un elastomero nero sull’altra

Senza silicone Resistente 
allo strappo

 Tessuto 
base aramide

Impermeabile Garantito
senza alogeni

ha
logen

fr e e

Strato su due facce

M1
Resistenza 
al fuoco M1

RiparabileLavabile/ 
sciacquabile

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso ISO 2286-2 520 g/m2 ± 35

Resistenza alla 
trazione

NF EN ISO 1421

Ordito > 650 daN/5cm

Trama > 650 daN/5cm

Resistenza alla
lacerazione

NFG 37128B

Ordito >90 daN 

Trama >110 daN

Resistenza alla 
sgualcitura

ISO 5981

Ordito > 1 500 cicli

Trama > 1 500 cicli

Resistenza alle 
fl essioni ripetute

BS 4161 > 80 000 cicli

Resistenza 
all'abrasione

EN 530 > 9 000 cicli

Infi ammabilità NFP 92507 M1

Resistenza elettrica > 10E10

Resistenza alla 
perforazione

EN 863 > 20 daN

Senza silicone  Tessuto 
base aramide

Strato su due facce Resistente 
allo strappo

Garantito
senza alogeni

ha
logen

fr e eM1
Resistenza 
al fuoco M1

Lavabile/ 
sciacquabile

Alta resistenza
alle scintille

Riparabile RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

TESSUTO
Resistenza alla rottura NF EN ISO 1421

Ordito > 600 daN/5cm

Trama > 500 daN/5cm

Resistenza alla lacerazione NFG 37128 B

Ordito > 90 daN

Trama > 110 daN

Resistenza alla sgualcitura ISO 5981

Ordito > 1500 cicli

Trama > 1500 cicli

Resistenza alla fl essione BS 4161 > 80 000 cicli

Resistenza all'abrasione EN 530 > 9 000 cicli

Infi ammabilità NFP 92507 M1

Resistenza elettrica > 10E10

Resistenza alla perforazione EN 863 > 10 daN

ELASTOMERO NERO
Infi ammabilità M1

Durezza IRHD ISO48 67 ± 5

Resistenza (MPa) ISO 37 > 4 MPa

Allungamento ISO 37 > 650 %

CARDEL
Peso 2 952 g/m2 ± 10%

Spessore ISO 3302-1 2.2 mm ± 0.1

Aderanza ISO 36 > 5 daN/5cm
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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