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Tessuto certifi cato
per contatto alimentare (FDA)

Coperture lavabili 
sui robot

Coperture ventilabili/pressurizzabili

Mattatoio

INDUSTRIA ALIMENTARE

Approvato processi 
alimentare

TEXPRAL B+ I T1A

CAP. 3 I 23C
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.38

Le coperture ASP «High Tech» sono realizzate con tessuti tecnici rivestiti. Ciò garantisce una eccellente 
tenuta nei processi della industria alimentare (in particolare per i lavaggi quotidiani). Oltre ad essere 
in grado di rispondere alle più svariate esigenze, queste coperture hanno una effi cacia massima, senza 
limitare i movimenti dei robot, grazie al design «su misura». La ventilazione/pressurizzazione mediante 
aria secca ottimizza le prestazioni della protezione.
I tempi di sostituzione estremamente ridotti sono altamente compatibili con le esigenze di produttività.

AGROALIMENTAIRE I Mattatoio

TEXPRAL B+

Tessuto poliamide     strato su una faccia di termoplastico blu e con impregnazione della fi bra sull’altra faccia

T1A
Termoplastico     bianco di 1 mm

Senza silicone Impermeabile Assemblaggio a tenuta
stagna con saldatura

Approvato processi 
alimentare

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso NFT 54 101 1 100 g/m2 ± 65

Spessore NFT 54 101 1 mm ± 0.05

Resistenza alla trazione ISO 527-3

Ordito ≥ 35 MPa

Trama ≥ 35 MPa

Allungamento (rottura) ISO 527-3

Ordito ≥ 450 %

Trama ≥ 450 %

Modulo di elasticità
longitudinale (100%)

ISO 527-3

Ordito ≥ 3 MPa

Trama ≥ 3 MPa

Resistenza bassa tempe-
ratura

ISO 4675 < -50°C

Durezza ISO 7619-1 85 Sh A ± 5

Test di migrazione globale NF EN 1186 parti 
1, 4 e 5
Regolamento CE
n. 1935/2004
Regolamento UE 
n. 10/2011

Convalidato con simulanti 
A e B
Convalidato con un 
coeffi ciente di riduzione 
uguale almeno a 3 per gli 
alimenti grassi

Senza silicone Approvato processi 
alimentare

Impermeabile Resistente 
allo strappo

Strato su due facce Assemblaggio a tenuta
stagna con saldatura

RiparabileLavabile/ 
sciacquabile

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso ISO2286-2 450 g/m2 ± 75

Resistenza alla 
trazione

ISO 1421

Ordito > 300 daN/5cm

Trama > 300 daN/5cm

Resistenza alla
lacerazione

ISO 1421

Ordito > 100 daN

Trama > 100 daN

Resistenza dell’
aderenza del tessuto

ISO 2411

Ordito > 15 daN/5cm

Trama > 15 daN/5cm

Test di migrazione 
globale

NF EN 1186 parti 1, 4 e 5
Regolamento CE
n. 1935/2004
Regolamento UE n. 10/2011

Certifi cazione in 
corso
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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