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Forgia
Fonderia

Elevata resistenza allo strappo

Tessuti ignifughi classe M1

Resistenti all’alluminio, 

ottone, magnesio... 

Coperture riparabili

M1
Resistenza 

al fuoco M1

INDUSTRIA GENERALE

TIFFON-GREEN
Pressofusione, Stampaggio a caldo, agenti di distacco
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modifi care senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.40

INDUSTRIA GENERALE I Forgia, fonderia

In versione «fonderia», le coperture ASP utilizzano dei tessuti tecnici rivestiti (base aramide).
I rivestimenti specifi ci conferiscono ai complessi le proprietà meccaniche e termiche necessarie 
ai vari processi (ignifugazione e resistenza allo strappo). La realizzazione di coperture su misura
e la riparazione delle coperture usate nei laboratori di ASP sono alcune delle procedure destinate
a garantire la protezione ottimale dei robot.

TIFFON-GREEN
Tessuto a base aramide      Strato di silicone dorato ignifugo sulla faccia esterna e di un elastomero rosso 

sull’altra

Impermeabile  Tessuto 

base aramide

Garantito

senza alogeni

ha
logen

fr e e

Strato su due facce

M1
Resistenza 

al fuoco M1

Lavabile/ 

sciacquabile

Resistente 

allo strappo

Riparabile RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Peso ISO 2286-2 570 g/m2 ± 35

Resistenza alla lacerazione ISO 4674-2

Ordito > 10 daN

Trama > 10 daN

Resistenza alla sgualcitura ISO 5981

Ordito >1000 cicli

Trama >1000 cicli

Resistenza alla rottura ISO 1421

Ordito 500 daN/5 cm

Trama 700 daN/5 cm

Infi ammabilità NFP 92507 M1
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Con lo scopo di offrire soluzioni di alta qualità, ASP-Italia SRL si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso la progettazione e / o le caratteristiche dei suoi prodotti.
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